OY150 SYM IP65 4000K

E7770356

OY ar en symmetrisk stralkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med justerbar fastbygel for
montage i tak eller pa vagg. Armaturhus av gralackerat pressgjutet aluminium, hardat frontglas. Utrustad med
ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel 120°.
Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm? ledning och jordad stickpropp. Vindyta i produktspecifikation ar for 45°.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 100 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervérde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusspridningsvinkel

Ljusuttag

Nominell omgivningstemperatur enligt
IEC 62722-2-1

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Reflektorfarg
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor
Justering ljusflode
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. antal don MCB C10A
Max. systemeffekt
Méarkspanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Bredd

www.cardi.se

70 %

1

SDCM3

4000 K

80-89
Symmetrisk

LED (ej utbytbar)

>80° (extremt
bredstralande)

Direkt
-40...40 °C

18000 Im

Silver

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.97

Nej

150 Im/W
4

2

4

120 W
220...240 V
AC

0.4

330 mm

Dimensioner (forts)
Hojd/Djup

Langd

Vindyta

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Slagtalighet (IK)

Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Justerbarhet

Lamplig fér pelar-/golvmontering
Lamplig fér takmontering
Lamplig for traversmontering
Lamplig fér vdggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kéapa

Med ljuskalla

RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd

60 mm
405 mm
0.03 m?

Nej

Nej
Nej
Nej
IP65

IK0O8

Ja

3

Gra
Svangbar

Ja

Ja

Ja

Ja
Aluminium
Glas (strukturerat)
Ja

7037

Plugg (hane)
Avslutning
4.8 kg

Pulverlackerad
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Mattritning
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