STOLPE STAL CREO 8M
RAL9005

E7780501

Konisk stolpe av stal anpassad for att anvanda till Creo-armaturen. Stolpen har en infalld stolplucka. Det finns 6st
férborrade positioner, 3st med 500mm och 3 st med 1000 mm avstand fran stolpens topp, placerade med vinklarna 0°,
120° och 240° i férhallande till luckans position (sett uppifran). Ytterligare 3st positioner kan monteras pa stolpens topp
med stolptoppfaste for @60 mm E77 702 11 som bestalls separat. Anvands inte stolpfastet till stolptoppen anvand
topphatt E77 819 60 som bestalls separat. Totalt kan 9st olika positioner anvandas for att skapa en anpassad och
dekorativ belysning, stolpinsats for separat av sakring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som bestalls separat.
Tillverkad av varmforzinkat stal, vatlackerad svart RAL9005. Toppdiameter @60 mm.
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Diameter bas
Diameter topp

Farg

Koniskt avsmalnande
Ljuspunktshojd
Langd totalt
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146 mm
60 mm
Svart
Ja

8m

8.5m
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Med grund-/basplatta
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Ytskydd

(C,, CARDI

Ingen
Nej
Cylindrisk
Stal

Lackerad



Mattritning

T .
i I
\\ /

Wi
|
\

www.cardi.se




Tillbehor/reservdelar

Artnr

E5279034

E7770528

E7770529

E7771958

E7771961

E7772323

E7779668

E7781960

E7904306

Benamning

OVERSPANNINGSSKYDD
TYP 2 1P65

CREO STOLPFASTE SV
FOR 1 ARM

CREO STOLPFASTE SV
60MM 3 ARM

STOLP SATS 3ST
RORSAKRING 6A

STOLP SATS 6ST
RORSAKRING 6A

FUND. KON CREO
@147-148/1300

STS-1-4-4 MK
STOLPINSATS

TOPPHATT 60MM

PLUGG GRA 6MM OCH
19MM
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Tillbehor

Ja

Ja

Ja

Farg Material Antal Nominell area
ledare/karnor
Svart Aluminium
Svart Aluminium
Betong
5 25 mm?
Ovrigt
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