UTBYTESKIT L PLAFOND
3K MULTIS

E8180049

Utbyteskit for plafond. Levereras komplett med LED-enhet och drivdon. Fasts med magneter for en enkel installation.
Utbyteskitet monteras dar den tidigare ljuskallan var placerad, anslut utbyteskitet till den befintliga anslutningen i
armaturen. Multisensor med multifunktion mojlighet att valja vilken funktion pa sensorn som 6nskas, Tand/slack,
grundljus, Eco dar grundljuset slacks helt efter 0-60 minuter eller Nattljus dar armaturen under nattetid ligger pa en
grundljusniva och téander upp till 100% vid narvarodetektering. Méjlighet att justera detekteringsomrade, efterlystid,
standby-tid (korridorfunktion) samt dagsljustroskeln. Via dagsljustroskeln kan man justera nar armaturen ska tanda i
forhallande till infallande dagsljus, armaturen tander da pa 100%. Om standby-tiden stélls in pa oandligheten sa
avaktiveras dagsljustroskeln. Kan aven styra andra armaturer med Dali-Driver eller Helios multisensor via en tva-trad
Dali-buss med en Dali "broadcast” signal, installd pa dip-switcharna. Armaturen &r dubbelriktad vilket betyder att
armatur "master” fungerar ihop med annan "master”, sensorn kan aven stallas om till "féljare” vilket innebar att den inte
sander signal utan tar bara emot signal. Armatur med mikrovagssensor bor ej placeras dar material ar i rorelse, eller
dar sensorn utsatts for vibrationer. Utbyteskitet ar testat och CE-godkant med armatur-serierna Helios och Nemo.
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Ljustekniska data

Bibehallet ljusfléde vid genomsnittlig
livslangd 50 000 tim (25 °C omgivning)

Flimmervérde Pst LM
Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Fargtemperatur

Fargtemperatur justerbar
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Justerbar ljusférdelning
Ljusférdelning

Ljuskalla

Ljusuttag

Nominellt ljusflode (IEC 62722-2-1)
Elektriska data

Distorsion (THD)

Drivdon

Drivdon ingar
Effektfaktor

Justering ljusfléde
Konstant ljusfléde (CLO)
Ljusutbyte

Max. antal armaturer per automatsakring
B16 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per automatsakring
C16 (MCB)

Max. antal don MCB B10A
Max. systemeffekt
Markspanning
Spanningstyp
Stroboskopeffektvarde SVM

Dimensioner

Diameter (yttermatt)

H&jd/Djup
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98 %

0.01

SDCM3

3000 K

Nej

80-89

Nej

Symmetrisk

LED (ej utbytbar)
Direkt

2850...0 Im

10 %

LED-drivdon
(konstantstrom)

Ja

0.95

Lagen

Nej

95...0 Im/W
45

46

75

27

30w
220...240 V
AC

0.01

340 mm

36 mm

Armatur med begrénsad yttemperatur "D"

(EN 60598-2-24)

Bluetoothstyrd

Dimmer med tryckknapp
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning DALI-2

Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimningsbar

Kapslingsklass (IP) framsida
Skyddsklass (IEC 61140)
Utbytbart drivdon

Antal poler

Farg hus/kapsling/stomme
Ledararea

Lamplig fér takmontering
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér vaggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Material Kupa/Kapa

Med ljuskalla

Med ljussensor

Med rérelsesensor
RAL-nummer

Typ anslutning

Typ av kabeldragning

Vikt

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
IP20

Ja

Vit

2.5 mm?
Ja

Ja

Ja
Aluminium
Utan kupa/kapa
Ja

Ja

Ja

9016

Insticksklamma
(snabbklamma)

Lamplig for
genomgaende
ledning

0.6 kg

Pulverlackerad
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Mattritning
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