After 8

<p>AFTER 8 &auml;r en ultratunn pendelarmatur fr&aring;n Molto Luce, som kombinerar stilren design med
funktionalitet. Med en bredd p&aring; endast 6 mm och tillverkad i borstad anodiserad aluminium, framst&aring;r denna
armatur som en skulptur som sv&auml;var elegant i rummet.&nbsp;AFTER 8 finns i tv&aring; I&auml;ngder och
erbjuder ett utbud av f&auml;rger: svart, skiffer och champagne, v&auml;lj drivdonsl&aring;da i vit eller svart
utf&ouml;rande.&nbsp;Ljusf&ouml;rdelning Direkt/Indirekt; 60%/40%. Str&ouml;mf&ouml;rs&ouml;rjningen sker diskret
via upph&auml;ngningsvajern.</p>

<ul>

<li>2 1&auml;ngder; 1232mm / 1532mm</li>

<li>3 f&auml;rger; Svart / Skiffer / Champagne</li>

<li>DALI</li>

</ul>

<h3>F&ouml;r mer inspiration I&auml;s&nbsp;<a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/after-
8">h&auml;r</a></h3>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel
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1530/ 2240

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

90-100

Symmetrisk
Direkt/indirekt

50000

Bredstralande 40-80°

Bredd
Hojd/djup
Langd
Kapslingsklass
Styrning
Kapslingsfarg

6 mm

80 mm

1232 /1532 mm
IP20

DALI

Svart / Skimmer /
Champagne
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Mattritning
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