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Gonio

<p>Gonio &auml;r en v&auml;ggmonterad lampett fr&aring;n Panzeri som uppfyller de h&ouml;gsta standarderna
f&ouml;r visuell komfort f&ouml;r belysning i g&aring;ngytor t ex korridorer, hisshallar, v&auml;ntrum och kontor. Gonio
med sin unika design ger en optimal f&ouml;rdelning av ljus upp&aring;t och ned&aring;t, tack vare anv&auml;ndningen
av professionella linser som &auml;r konstruerade f&ouml;r att undvika bl&auml;ndning.</p>
<p>Armaturen &auml;r tillverkad i aluminium, tillg&auml;nglig i vit, svart, brons, matt m&auml;ssing och titan. Den
erbjuds i tre olika l&auml;ngder, komplett med integrerat drivdon f&ouml;r ljusreglering med
DALI/Switch&amp;Dim.</p>
<div class="col-xs-12">
<ul>
<li>Unik design f&ouml;r optimal ljusf&ouml;rdelning upp&aring;t/ned&aring;t</li>
<li>Professionella linser f&ouml;r god avbl&auml;ndning</li>
<li>Tre l&auml;ngder 300mm / 450mm / 600mm</li>
<li>Fem f&auml;rger</li>
</ul>
</div>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde 2168 - 4503

Färgbeständighet SDCM 3

Färgtemperatur 2700 K, 3000 K

Färgåtergivningsindex (CRI) 90-100

Ljusfördelning Asymmetrisk

Ljusuttag Indirekt

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 50000

Bredd 300 / 450 / 600 mm

Höjd/djup 5,6 mm

Längd 14,5 mm

Styrning DALI

Kapslingsfärg Vit / Svart / Titan /
Brons / Matt mässing

Material kapsling Aluminium
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Ljusfördelningskurva


