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Grid Turn Dikt

<p>Grid Turn &auml;r en utanp&aring;liggande justerbar spotlight med &auml;ndi&ouml;sa m&ouml;jligheter fr&aring;n
Molto Luce. Med en unik inf&auml;lld lins samt dess rutn&auml;tsdesign skapas en otroligt fin avbl&auml;ndning. Grid
Turn har en st&aumil;libarhet p&aring; 90&deg; och vridbarhet p&aring; 355&deg;. Optimal f&ouml;r bland annat
restaurang, hotell och museum. Levereras inklusive drivdon med T&auml;nd/SI&auml;ck eller ljusreglering via
DALI.&nbsp;</p>

<ul>

<li>2 storlekar</li>

<li>2700K, 3000K eller 4000K</li>

<li>3 spridningsvinklar&nbsp;15&deg;, 30&deg; eller 45&deg;+15&deg; (elliptisk)</li>

<li>Vit eller svart utf&ouml;rande i olika kombinationer</li>

</ul>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargétergivningsindex (CRI)

Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

520 - 640

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

90-100
Symmetrisk
Direkt
50000

Mediumstralande 20-
40°, Smalstralande
10-20°

Bredd
Hojd/djup
Langd
Kapslingsklass
Styrning
Kapslingsfarg

Material kapsling

100 mm

130 mm

100 mm

IP20

DALI, Ej dimbar
Vit / Svart

Aluminium
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Mattritning
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Ljusfordelningskurva
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