Lens golv

<p>Lens Golv &auml;r en frist&aring;ende golvarmatur i minimalistisk design, fr&aring;n Molto Luce, som klarar att
belysa upp till fyra arbetsplatser med en armatur. Ljusf&ouml;rdelning direkt/indirekt 40%/60%. Stomme av aluminium
med svart h&ouml;gblankt reflektorbl&auml;ndskydd som styr ljuset v&auml;l och minimerar bl&auml;ndning. Med eller
utan r&ouml;relsesensor med sv&auml;rmfunktion och dagsljusreglering. Med eller utan integrerad tryckknapp i
stativet.&nbsp;<a href="https://cardi.se/produktserie/interiorarmaturer/pendlad-takarmatur/lens-pendel" target="_blank"
rel="noopener">Se &auml;ven Lens pendel</a><a href="https://cardi.se/produktlinje/lens-pendel" target="_blank"
rel="noopener">.</a></p>

<ul>

<li>Mycket v&auml;| avbl&auml;ndad</li>

<li>F&ouml;r 1 till 4 kontorsplatser</li>

<li>Minimalistisk design, 35x35mm</Ii>

<li>R&ouml;relsesensor med sv&auml;rmfunktion</li>

</ul>

<p>L&auml;s mer om serien Lens&nbsp;<a href="https://cardi.se/produktinspiration/lens">h&auml;r</a>.</p>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet
Fargtemperatur
Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C
DIMENSIONER

Bredd
Hojd/djup

www.cardi.se

5600 - 22 960
SDCM 3

3000 K, 4000 K
80-89
Symmetrisk
Direkt/indirekt
50000

35x35 mm
1348 - 3203 mm

DIMENSIONER (forts)
Léngd

Kapslingsklass
Styrning

Kapslingsfarg

Material kapsling
Med ljussensor

Med rérelsesensor

2065 mm
IP20
Ej dimbar

Svart/ Vit /
Aluminium

Aluminium
Ja
Ja
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Mattritning
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Ljusfordelningskurva
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