Log Out 2.1 Track

<p>Log Out 2.1 Track fr&aring;n Molto Luce &auml;r gjord f&ouml;r montering 3-fasskena finns i tv&aring; olika
I&auml;ngder och i h&ouml;geffektiv eller "high output"-varianter. Log out 2.1 finns med tv&aring; val av
bl&auml;ndskydd: opal och mikroprisma. V&auml;lj mellan T&auml;nd/SI&auml;ck eller DALI.</p>

<ul>

<li>2 I&auml;ngder&nbsp;</Ii>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt bl&auml;ndskydd</li>

<li>2700K, 3000K, 4000K</li>

</ul>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargatergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

1940 - 4920

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

80-89
Symmetrisk
Direkt
50000

Mediumstralande 20-
40°

Bredd
Hojd/djup
Langd
Kapslingsklass
Styrning
Justerbarhet

Kapslingsfarg

76 mm

127 mm

1130,5/ 1411 mm
IP20

DALI, Ej dimbar
Ej justerbar

Vit / Svart / Alu

(C,, CARDI



Mattritning

76

Ljusfordelningskurva

90

127

LeT
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