Phi

<p>Phi &auml;r en ljudabsorberande armatur med direkt ljusf&ouml;rdelning fr&aring;n Panzeri.</p>

<p>Den ljudabsorberande lampsk&auml;rmen &auml;r tillverkad av f&ouml;retaget Slalom och best&aring;r till 75% av
&aring;tervunnet plastmaterial t&auml;ckt med ett tunt lager filt, ocks&aring; &aring;tervunnet till 96%.</p>
<p>Armaturhuset &auml;r tillverkat av aluminum. Phi finns i vitt, svart eller m&auml;ssingsutf&ouml;rande med
ljusgr&aring; lampsk&auml;rm alternativt brons eller titanutf&ouml;rande med m&ouml;rkgr&aring;
lampsk&auml;rm.&nbsp;Phi |I&auml;mpar sig v&auml;l f&ouml;r restauranger och publika lokaler d&auml;r ljus- och
ljudkomfort efterstr&auml;vas. Levereras inklusive T&auml;nd/SI&auml;ck driver.</p>

<ul>

<li>Lampsk&auml;rm 2 f&auml;rger - ljusgr&aring; eller m&ouml;rkgr&aring;</li>

<li>Detaljer i vit, svart, m&auml;ssing, brons eller titan beroende p&aring; sk&auml;rm</li>

</ul>

<p>L&auml;s mer om v&aring;ra akustikpendlar&nbsp;<a
href="https://www.cardi.se/produktinspiration/akustikpendlar">h&auml;r</a>.</p>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet
Fargtemperatur
Ljusférdelning
Ljusuttag
Spridningsvinkel
ELEKTRISKA DATA

Ljusutbyte

www.cardi.se

422

SDCM 3

2700 K

Symmetrisk

Direkt

Bredstralande 40-80°

50 Im/W

ELEKTRISKA DATA (forts)

Max. systemeffekt
Hojd/djup
Ytterdiameter
Kapslingsklass
Kapslingsfarg

Material kapsling

85W

194 mm

@560 mm

IP20

Ljusgra / Morkgra

Atervunnen plats / Filt
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Mattritning

Technical drawing
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