Rogga 3-fas

<p>ROGGA-serien fr&aring;n Molto Luce representerar en ny era av belysningsl&ouml;sningar d&auml;r flexibilitet och
h&aring;llbarhet g&aring;r hand i hand. Med sin modul&auml;ra design och verktygsfria utbytesm&ouml;jligheter
erbjuder ROGGA en anpassningsbar I&ouml;sning f&ouml;r alla typer av utrymmen. Oavsett om du beh&ouml;ver
justera ljusets f&auml;rg, str&aring;lvinkel eller bara uppgradera till den senaste LED-tekniken, g&ouml;r ROGGA det
enkelt och milj&ouml;v&auml;nligt. Denna innovativa serie bevisar att god design och funktionalitet kan samexistera
med ett ansvarsfullt milj&ouml;t&auml;nk. Bikakeraster, spreadlins och glas finns som tillbeh&ouml;r.</p>

<ul>

<li>Utbytbara delar</li>

<li>2 storlekar 110mm / 160mm</Ii>

<li>Med lins, reflektor eller LFO (maximal bl&auml;ndningskontroll)</li>

<li>Kromad eller Dark reflektor</li>

<li>4 spridningsvinklar; Superspot 12&deg; / Spot 17&deg; / Medium 24&deg; / Flood 50&deg;</li>

</ul>

<p>Kan f&aring;s i Creative Colours, som du kan I&auml;sa mer om&nbsp;<a
href="https://www.cardi.se/produktinspiration/creative-colours">h&auml;r.</a></p>

<p>F&ouml;r att hitta r&auml;tt armaturmodell till ditt projekt f&ouml;respr&aring;kar vi&nbsp;<a
href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/rogga" target="_blank" rel="noopener">Rogga-
konfiguratorn</a>.</p>

<h3>L&aring;t dig inspireras av Rogga <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/rogga">h&auml;r</a>.</h3>
<h3>Se filmen om Rogga <a href="https://vimeo.com/9752045487?share=copy">h&auml;r.</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
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LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargétergivningsindex (CRI)

Ljusférdelning

Ljusuttag

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

260 - 1170

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

90-100
Symmetrisk
Direkt
50000

Mediumstralande 20-
40°, Smalstralande
10-20°, Bredstralande
40-80°

Hojd/djup
Ytterdiameter
Kapslingsklass

Styrning

Justerbarhet

Kapslingsfarg

Material kapsling

110 /160 mm

@41 mm

IP20

DALI, Ej dimbar,
Casambi
Roterbar/svangbar
Vit / Svart / Gra /

Creative Colours

Aluminium
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