Valo

<p>Valo &auml;r en tubformad opal armatur fr&aring;n Molto Luce som monteras dikt tak eller v&auml;gg som
allm&auml;nbelysning i t ex korridorer eller loungeytor. Armaturen har en diameter p&aring; 7cm och ger ett behagligt
sken, en viss m&auml;ngd av ljuset lyser upp taket och skapar en god ljusergonomi.</p>

<p>Armaturen finns i fem olika I&auml;ngder. &Ouml;nskas |&auml;ngre I&auml;ngder se Valo System.</p>

<p>| Valo-familjen finns &auml;ven <a href="https://cardi.se/produktserie/valo-pendel">Valo Pendel</a>, <a
href="https://cardi.se/produktserie/valo-track">Valo Track</a> och <a href="https://cardi.se/produktserie/valo-
system">Valo System</a>.</p>
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LJUSTEKNISKA DATA
Armaturljusflode
Fargbestandighet

Fargtemperatur

Fargétergivningsindex (CRI)
Ljusférdelning
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C

Spridningsvinkel

www.cardi.se

1170 - 7750

SDCM 3

2700 K, 3000 K, 4000
K

80-89

Symmetrisk

50000

Bredstralande 40-80°

Langd
Ytterdiameter
Kapslingsklass
Styrning
Kapslingsféarg

Material kapsling

586 - 3386 mm
@70 mm

IP20

DALI, Ej dimbar
Vit

Plast / Aluminium
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Mattritning Ljusfordelningskurva
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