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Zero round

<p>Zero Round &auml;r en armatur i minimalistisk design skapad av Enzo Panzeri. Armaturen har direkt/indirekt
ljusf&ouml;rdelning.&nbsp;Zero Round monteras antingen enskilt eller i kluster och kan kombineras i det
o&auml;ndliga. Stomme av aluminium och opalt bl&auml;ndskydd av polykarbonat. Takkopp inklusive drivdon f&ouml;r
1 till 4 armaturer best&auml;lls separat.<br />Kan med f&ouml;rdel kombineras med <a
href="https://cardi.se/produktserie/zero-round-vertical">Zero Round Vertical</a>,&nbsp;<a
href="https://cardi.se/produktserie/zero-ellipse">Zero Ellipse</a>&nbsp;samt&nbsp;<a
href="https://cardi.se/produktserie/zero-square">Zero Square.</a></p>
<ul>
<li>Sex storlekar &Oslash;500 / &Oslash;750/ &Oslash;1000 / &Oslash;1250 / &Oslash;1500 / &Oslash;2000mm</li>
<li>Fem f&auml;rger&nbsp;Vit/Svart/Brons/M&auml;ssing/Titan</li>
<li>2700K eller 3000K</li>
</ul>
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LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet SDCM 3

Färgtemperatur 2700 K, 3000 K

Färgåtergivningsindex (CRI) 90-100

Ljusfördelning Symmetrisk

Ljusuttag Direkt/indirekt

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 2039 / 3059 / 4079 /
5099 / 6120 / 8185 lm

Spridningsvinkel Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Höjd/djup 30 mm

DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter Ø500 / Ø740 / Ø980 /
Ø1220 / Ø1460 /

Ø1930 mm

Kapslingsklass IP20

Styrning DALI

Kapslingsfärg Vit / Svart / Silver /
Brons / Matt mässing

Material kapsling Aluminium

Pendellängd 5000 mm
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Måttritning

Ljusfördelningskurva


